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Informacion técnica e

SOLUCION FUENTE 475
R-49102

PROPIEDADES

» Permite la reduccion en el empleo de alcohol isopropilico (IPA) en las
soluciones fuentes para la impresion offset.

e Muy buen secado

» El sistema de mojado se mantiene limpio.

* Baja formacion de espuma

* Buena compatibilidad con las planchas offset

* Protege de la oxidacion.

» Contiene aditivos anti-microbianos que evitan la formacion de lodos.

« pH4,9-5,5dependiendo de la calidad del agua y de la dosificacion del
producto

e Conductividad: 200 uS / 1% de adicion en la solucion fuente.

APLICACIONES
* Impresion Offset hojas.
» Sistemas de mojadores convencionales y al alcohol.

e Agua con < 200 mg/l de carbonatos de hidrégeno.

Toda la informacién esta basada en resultados de la experiencia y pruebas, por lo que creemos que es exacta, pero no
supone la aceptacion de responsabilidades basadas en ella, porque las condiciones de uso estan fuera de nuestro control
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DOSIFICACION

Dosificacion: Afladir 4% mas 0-5% alcohol isopropilico.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

La estabilidad minima es de al menos 6 meses desde su fabricacion.
Almacenar en lugar fresco (0-35°C) protegido de la luz solar directa y de
las fuentes de calor.

ENVASES

De 20 kgs.

Toda la informacién esta basada en resultados de la experiencia y pruebas, por lo que creemos que es exacta, pero no
supone la aceptacion de responsabilidades basadas en ella, porque las condiciones de uso estan fuera de nuestro control




